HERVISA
PERLES

Descripcion:

Aguja eléctrica de alta frecuencia CON EMPUNADURA
ERGONOMICA y con conexionado interior y rodamiento
de bolas de alta resistencia que alargan la vida util de la

botella.

Motor sobredimensionado con mayor potencia de
vibracion.
Funciona a 42V/200Hz con:

- Convertidores eléctricos monofasicos de 230V/50Hz y
trifasicos de 400V/50Hz.

- Convertidores electrénicos de 230V/50-60Hz y de
110V/60Hz.

- Generadores de gasolina.
IDEAL PARA TRABAJOS VERTICALES, trabajos

continuos o medianamente pesados, y/o construcciones
de mediana o gran escala.

AGUIJA ELECTRICA 42V
CON EMPUNADURA

ERGONOMIA, CONFORT Y
MAS PORTENCIA

Caracteristicas principales:

- REsIsTENCIA Manguera reforzada.

- MoviLibAD Y coNFORT Con empufiadura ergondémica y
cable eléctrico de gran longitud con recubrimiento de
plastico y manguera flexible.

- SEGURIDAD Caja de conexiones totalmente hermética.
Algunos modelos incorporan proteccion térmica *
(térmico), dispositivo que previene el sobrecalentamiento
del motor de la botella.

- CaLIDAD Materiales resistentes a la abrasion.
- ALTO RENDIMIENTO.

Vista rapida:

1 Caja de conexiones ergonémica con pulsador de encendido/
apagado y empunadura de facil sujecion.
2 Cable eléctrico segun normativa CE y especial para trabajos a
la intemperie — 15 m.
3 Clavija — 3Ph.
4 Punta de ACERO
*Opcionalmente disponible en punta de goma ' e e
Caucho anti abrasivo que no dafa los encofrados de madera.

5 Botella de acero.
6 Manguera de caucho — 0,7 m@

Datos técnicos y referencias:

Velocidad: 12.000 r.p.m

Fases: 3Ph Longitud manguera: 0,7m 0 o Fom

Proteccion: IP 44-57 Longitud cable: 15m o E
Ref. MODELO Térmico* 2 mm w A m3/h Kg
10375 ERGO TURBO 385 - 38 500 6 o 20 7
10376 ERGO TURBO 425 - 42 560 6 25 8
10359 ERGO TURBO 525 - 52 800 10 40 10
10360 ERGO TURBO 585 - 58 900 11 45 11
10361 ERGO TURBO 655 - 65 980 13 50 14
10362 ERGO TURBO 755 - 75 1.250 14 55 15
10377 ERGO TURBO 385 T v 38 500 6 20 7
10378 ERGO TURBO 425 T v 42 560 6 25 8
10367 ERGO TURBO 525 T v 52 800 10 40 10
10368 ERGO TURBO 585 T v 58 900 11 45 11
10369 ERGO TURBO 655 T v 65 980 13 50 14
10370 ERGO TURBO 755 T v 75 1.250 14 55 15

B Consumo (A) estimado de aguja/s sin carga
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o Longitudes especiales bajo solicitud
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